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SAMENVATTING 

In dit werk werd een warmtekaart opgemaakt voor Vlaanderen, de nodige templates en analyses werden gemaakt om te 

voldoen aan aanbeveling 2019/1659 van de Commissie over de uitgebreide beoordeling van het efficiëntiepotentieel bij 

verwarming en koeling overeenkomstig artikel 14 (1) en (3) van Richtlijn 2012/27/EU en de beoordeling van het potentieel 

inzake energie uit hernieuwbare bronnen en het gebruik van afvalwarmte en -koude in de verwarmings- en koelingssector 

in kader van artikel 15, lid 7, van de Richtlijn EU/2018/2001.  

De nodige templates rond de warmtevraag werden ingevuld en uitgesplitst per technologie zoals gespecifieerd in de rap-

porteringsinstructies. Een sterke focus werd gelegd op het toegankelijk maken van warmtevraagdata voor lokale project-

ontwikkelaars, gemeenten, provincies en andere stakeholders. Door een nauwe dialoog te voeren en deze experten te 

betrekken in het proces werd verzekerd dat de gepubliceerde kaart maximaal ten goede zal komen aan de ontwikkeling 

van lokale warmtezoneringsplannen of toekomstige projecten rond groene warmte. 

Er werd een potentieelinschatting gemaakt van hernieuwbare technologieën voor de levering van warmte, evenals voor 

industriële restwarmte. Een kosten-baten analyse werd gepresenteerd om op hoog niveau het potentieel van warmtenet-

ten in te schatten. Er is steeds een verder detailonderzoek nodig, omdat zowel de data rond de warmtevraag in specifieke 

gevallen sterk kunnen afwijken van de theoretische benadering, als de beschikbare restwarmte afhankelijk is van de lokale 

omstandigheden (vb. grootschalige puntbronnen van restwarmte versus verspreide bronnen). 

Een projectie van de warmtevraag richting 2050 werd gemaakt, waar bepaalde gegevens zo goed mogelijk werden inge-

schat op basis van beschikbare data. De bestaande en geplande beleidsinstrumenten werden opgenomen in de aangewe-

zen template. 
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1 INLEIDING  

 

 Europese rapportering rond warmte en koude 

In het kader van de Energie Efficiëntie Richtlijn en de Hernieuwbare Energie Richtlijn dienen de lidstaten eind 2020 nationale 

cijfers en plannen te rapporteren rond warmte en koude. Dit past in de strategie van de Europese energie-unie om tegen 

2030 de uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55% te reduceren ten opzichte van 1990. Artikel 14 (1) en (3) van de 

Energie Efficiëntie Richtlijn 2012/27/EU vraagt van de lidstaten een analyse van het potentieel voor efficiënte warmte en 

koude en een visie over de beleidsinstrumenten die hiervoor als hefboom kunnen ingezet worden. Artikel 15, lid 7, van de 

Hernieuwbare Energie Richtlijn (EU) 2018/2001 vraagt daarnaast van de lidstaten een analyse van het potentieel inzake 

energie uit hernieuwbare bronnen en het gebruik van restwarmte en -koude in de verwarmings- en koelingssector. Een van 

de belangrijkste vereisten van de rapportering is de oplevering van een kaart waar gebieden met een hoge en lage warm-

tevraag worden geïdentificeerd. In dit rapport wordt voldaan aan deze rapporteringsverplichtingen. Bovendien kunnen de 

data die samengebracht en gevisualiseerd worden een belangrijke hefboom zijn voor het initialiseren van warmtezone-

ringsplannen of implementatie van groene warmte projecten op lokaal niveau. De resulterende kaarten en datalagen zullen 

dan ook aangeboden worden aan lokale besturen, projectontwikkelaars en andere relevante stakeholders. 

Een eerste warmtekaart studie dateert van 31 december 2015, waarbij het rapport over nationale consumptie en potentieel 

van warmte- en koudebronnen werd opgeleverd aan Europa1 en verschillende warmtekaartlagen toestand 2012 beschik-

baar werden gesteld op het geoportaal van Geopunt Vlaanderen. Op de nieuwe kaarten met referentiedatum 2019, die in 

hoofdstuk 3 in detail beschreven worden, is het detailniveau voor de kartering van de warmtevraag sterk verhoogd. De 

warmtevraag wordt er op substraatsegmentniveau gevisualiseerd, waarbij men de grootverbruikers kan onderscheiden van 

de kleine verbruikers. De nieuwe kaarten zullen eveneens beschikbaar komen op het geoportaal van Geopunt Vlaanderen, 

en de gegevens zullen downloadbaar zijn van de website. Deze gegevens vormen een solide basis voor bijvoorbeeld het 

opstellen van warmtezoneringsplannen op lokaal niveau.  

Naast de warmtevraagkaart dienen de lidstaten nog een aantal andere gegevens te rapporteren, zoals het nationale over-

zicht van warmte en koude en een projectie van de warmte- en koudevraag naar 2030 en 2050.  

Een aantal van deze rapporteringen lopen parallel met de datacollectie in het kader van de energiebalans: 

- Een inschatting van de hoeveelheid nuttige energie en kwantificering van finale energieconsumptie per sector, 

- De huidige warmte en koude geleverd aan sectoren, met een indicatie van de technologieën en het aandeel her-

nieuwbare energiebronnen, 

- Identificatie van installaties die potentieel restwarmte of -koude kunnen produceren, 

- Aandeel van hernieuwbare energiebronnen en restwarmte in warmtenetten als aandeel van de finale energiecon-

sumptie over de laatste vijf jaar. 

 

Ook de beleidsinstrumenten dienen te worden beschreven: 

- Een beschrijving van de rol van warmte en koude om broeikasgasuitstoot te reduceren, 

- Een overzicht van beleidsinstrumenten in verband met warmte en koude met bijhorende impactanalyse. 

Een van de speerpunten van de rapportering is de oplevering van de kaart zelf: 

 

1 Beschikbaar op https://www.energiesparen.be/warmtekaart 

https://www.energiesparen.be/warmtekaart
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- 9Ŝƴ ƪŀŀǊǘ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǊŜƎƛƻƴŀŀƭ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛǳƳ ǿŀŀǊ ŜƴŜǊƎƛŜŘƛŎƘǘŜ ǊŜƎƛƻΩǎ Ŝƴ ƳƻƎŜƭƛƧƪŜ ŀŀƴǾƻŜǊǇǳƴǘŜƴ Ǿŀƴ ǊŜǎǘǿŀǊƳǘŜ 

worden gevisualiseerd, 

- Een high-level kosten-batenanalyse waarbij het potentieel voor efficiënte warmteverdeling wordt geanalyseerd. 

Een nieuwe vereiste ten opzichte van de vorige oplevering is volgende inschatting: 

- Voorspellingen van de trends voor de vraag rond warmte en koude de volgende 30 jaar. 

 

 Doel en inhoud van dit document 

Het doel van dit rapport is enerzijds voldoen aan de Europese rapporteringsvereisten, maar anderzijds ook om lokale ini-

tiatieven te ondersteunen door het samenbrengen en de visualisatie van de data. Gemeenten, provincies, projectontwik-

ƪŜƭŀŀǊǎΣ Χ Ȋullen zich kunnen baseren op de aangeboden data om lokale plannen te ontwikkelen voor de verduurzaming 

van de warmte- en koudevraag. De warmtekaart kan hierbij een eerste stap zijn voor een warmtezoneringsplan en verdere 

implementatie van projecten rond duurzame warmte en koude.  

Tijdens het proces voor het opstellen van de warmtekaart was het dan ook van essentieel belang om de lokale stakeholders 

te betrekken in de opmaak van de warmtekaart. De eerste gesprekken werden in 2019 reeds gestart, waar de aannames, 

visualisatie en het format van de warmtekaart met gemeenten, provincies en consultants werd besproken. Ook in de loop 

van 2020 waren deze stakeholders nauw betrokken bij de finalisering van de warmtekaart. 

De structuur van het document is als volgt: 

In Hoofdstuk 2 worden een aantal gegevens over de Vlaamse warmte- en koudevraag samengebracht ter inleiding. Dit 

omvat onder andere cijfers in verband met het aantal warmtenetten, WKK-installaties, afvalverbrandingsinstallaties en 

groene warmteproductie in Vlaanderen. De relevante gegevens rond warmte en koude in de energiebalans worden gerap-

porteerd en de bestaande en geplande warmtenetinfrastructuur wordt getoond.  

Hoofdstuk 3 beschrijft alle ruimtelijk expliciete informatie die rond de warmtevraagkaart verzameld werd. Het gaat hier 

om alle informatie met betrekking tot de kaartlagen en achterliggende data die de lokale stakeholders kunnen gebruiken. 

Belangrijk is dat de data downloadbaar zijn, zodat lokale stakeholders hiermee aan de slag kunnen. Het kaartmateriaal 

omvat onder andere:  

- Een detailkaart voor Vlaanderen, waar de warmtevraag van kleinverbruikers en grootverbruikers is opgesplitst. 

Waar kleinverbruikers op substraatsegment (gedetailleerder dan straatniveau) weergegeven worden, worden 

grootverbruikers individueel weergegeven. Dit is één van de essentiële verbeteringen ten opzichte van tot nog toe 

bekende oefeningen, en kan erg belangrijk zijn voor bijvoorbeeld het plannen van een warmtenet of het opstellen 

van een warmtezoneringsplan.  

- Een geaggregeerde kaart van de warmtedichtheid op gemeenteniveau en statistische sector (sub-gemeente/dis-

trict) niveau. Dit is nuttig om ook op hoger ruimtelijk ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘŜ ǊŜƎƛƻΩǎ ǘŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŜǊŜƴ ǿŀŀǊ ǿŀǊƳǘŜπ

netten mogelijk kansrijk zijn. Ook bijschattingen van het stookolieverbruik ς met de nodige disclaimers waar er 

aannames en onzekerheden zijn, worden gevisualiseerd. 
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Hoofdstuk 4 beschrijft potentiële leverpunten van restwarmte.  

- ²YYΩǎΣ ŀŦǾŀƭǾŜǊōǊŀƴŘƛƴƎǎƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜǎΣ Ŝƴ ŜƭŜƪǘǊƛŎƛǘŜƛǘǎŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ŘƛŜƴŜƴ te worden geïdentificeerd binnen de Euro-

pese rapportering. Deze kaarten zullen ook publiek aangeboden worden via Geopunt.  

- Er wordt een berekening en kartering gepresenteerd van het ingeschatte potentieel voor industriële restwarmte. 

- Het langetermijn potentieel van een aantal andere hernieuwbare technologieën wordt ingeschat.  

In Hoofdstuk 5 wordt de kosten-baten analyse toegelicht. Er wordt specifiek gefocust op de aanleg van warmtenetten in 

de verschillende sectoren. Deze gegevens dienen gerapporteerd te worden aan de Europese Commissie. Waar dit over heel 

Vlaanderen een accuraat beeld kan geven van de grootteorde van het potentieel van warmtenetten, zijn deze berekeningen 

echter niet geschikt voor de lokale onderbouwing van een verdienmodel. Er zijn immers teveel detailfactoren die voor het 

opstellen van een verdienmodel bestudeerd moeten worden, zoals de beschikbaarheid van restwarmte in de industrie, het 

mogelijke traject van een warmtenet en beekjes of rivieren die moeten ondertunneld worden, de ruimte en aard van de 

ondergrond of het feit of andere openbare werken al op de agenda staan (die de gelijktijdige aanleg van warmtenetten 

kunnen goedkoper maken). In hoofdstuk 5 gaan we ook dieper in op het economische en ruimtelijke potentieel van de 

verschillende technologieën die in eerdere studies werden becijferd.  

In hoofdstuk 6 wordt een mogelijke projectie voorgesteld van de warmte- en koudevraag richting 2030 en 2050, zoals 

vermeld in de Europese rapporteringsvereisten. Er wordt een sectorale samenvatting gemaakt van de evolutie van de 

warmtevraag op basis van het ingediende Vlaams energie-en klimaatplan, en er wordt een mogelijke doorkijk gegeven naar 

2050. Op basis van het Vlaams energie- en klimaatplan en de langetermijnrenovatiestrategie worden de beleidsinstrumen-

ten besproken.  
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2 HUIDIGE VLAAMSE INFRASTRUCTUUR VOOR WARMTE EN KOUDE 

 Overzicht warmtevraag per sector 

In deze sectie wordt een inschatting gemaakt van de huidige nuttige warmtevraag over de verschillende sectoren op basis 

van de energiebalans resultaten2. Voor we in detail gaan, is het belangrijk de definitie van finale energieconsumptie en 

nuttige warmte te benoemen [1]: 

- άCƛƴŀƭŜ 9ƴŜǊƎƛŜŎƻƴǎǳƳǇǘƛŜέΥ Alle energie die wordt geleverd aan de industrie, de vervoersector, de huishoudens, 

de dienstensector en de landbouw. Leveringen aan de energieomzettingssector en de energiebedrijven zelf vallen 

niet onder het eindenergieverbruik. Eventuele afwijkingen van de via Eurostat beschikbare statistieken en balan-

sen moeten worden toegelicht.3 

- άNuttige energieέ: alle door de eindgebruikers benodigde energie in de vorm van warmte en koude nadat alle 

stappen van de energieomzetting hebben plaatsgevonden in de verwarmings- en koelapparatuur.  

 
Twee tabellen worden als template meegegeven in de rapporteringsinstructies. In de eerste tabel wordt per sector de vraag 

naar verwarming en nuttige energie, zoals in de definitie hierboven beschreven.  

Deel I: Overzicht van verwarming en koeling  
1. Rapportage van huidige vraag naar verwarming en koeling; 4. Rapportage van de verwachte vraag naar verwarming en koeling 

   Jaar 

  Eenheid 2019 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Vraag naar verwarming, 
eindenergie 

Woningsector GWh/jaar 47.712       

Dienstensector GWh/jaar 17.003       

Industriële sector GWh/jaar 73.852       

Andere sectoren => Landbouw GWh/jaar 6.871       

Vraag naar koeling, 
eindenergie 

Woningsector GWh/jaar 9       

Dienstensector GWh/jaar 476       

Industriële sector GWh/jaar 1       

Andere sectoren => Landbouw GWh/jaar 0       

Vraag naar verwarming, 
nuttige energie 

Woningsector GWh/jaar 38.222 34.070 29.087 25.315 21.544 17.772 14.000 

Dienstensector GWh/jaar 15.319 14.553 13.634 12.782 11.931 11.079 10.227 

Industriële sector GWh/jaar 61.727 67.771 75.023 74.404 73.785 73.166 72.547 

Andere sectoren => Landbouw GWh/jaar 6.435 5.620 4.642 4.642 4.642 4.642 4.642 

Vraag naar koeling, nut-
tige energie 

Woningsector GWh/jaar 28 28 28 28 28 28 28 

Dienstensector GWh/jaar 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 

Industriële sector GWh/jaar 3 3 3 3 3 3 3 

Andere sectoren => Landbouw GWh/jaar 0 0 0 0 0 0 0 

Tabel 1: Vraag naar verwarming en nuttige energie in de Vlaamse sectoren (berekend uit energiebalans). De projectiewaarden voor 
2050 worden in Hoofdstuk 6 besproken. 

We lichten toe hoe deze gegevens uit de energiebalans werden berekend.  

 

2 Publiek beschikbaar op https://www.energiesparen.be/energiestatistieken  

3 In de bovenstaande definitie van de rapporteringsinstructies wordt niet expliciet vermeld dat het om finale energiecon-

sumptie specifiek voor warmte gaat, maar dit blijkt wel uit de rapporteringstemplates. In het vervolg van het rapport inter-

preteren we diǘ ŀƭǎ ΨŦƛƴŀƭŜ ŜƴŜǊƎƛŜŎƻƴǎǳƳǇǘƛŜ ǎǇŜŎƛŦƛŜƪ ǾƻƻǊ ǿŀǊƳǘŜǾǊŀŀƎΩΦ 

https://www.energiesparen.be/energiestatistieken
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De finale energieconsumptie per sector is gegeven in de energiebalans resultaten 4. Dit moet nog, conform de Europese 

dŜŦƛƴƛǘƛŜǎΣ ƻƳƎŜǊŜƪŜƴŘ ǿƻǊŘŜƴ ƛƴ ΨŦƛƴŀƭŜ ŜƴŜǊƎƛŜŎƻƴǎǳƳǇǘƛŜ ǾƻƻǊ ǿŀǊƳǘŜǾǊŀŀƎΩ Ŝƴ ΨƴǳǘǘƛƎŜ ǿŀǊƳǘŜΩΦ  

We maken voor warmtekrachtkoppeling (WKK) een onderscheid tussen:  

- niet-zelfproducenten (installaties geëxploiteerd door of in samenwerking met elektriciteitsbedrijven (energiesec-

tor)), en  

- zelfproducenten (bedrijf dat naast haar hoofdactiviteit ook zelf elektriciteit produceert voor eigen gebruik en even-

tuele verkoop aan anderen).  

Omdat het brandstofverbruik voor de zelfproducenten ook deels gebruikt wordt om elektriciteit te produceren, dient enkel 

de warmteproductie te worden meegeteld in de finale energie voor de warmtevraag.  

De finale energieconsumptie wordt in drie stappen omgerekend naar nuttige warmte op basis van de brandstofverbruiken 

per sector.  

In een eerste stap wordt elektriciteit niet meegenomen in de nuttige warmtevraag voor industrie, tertiair en landbouw. 

Enkel voor huishoudens wordt 22% van het huishoudelijke elektriciteitsverbruik toegeschreven aan verwarming, volgens 

tweejaarlijkse bevragingen (interne info VEA ς VITO).  

In een tweede stap wordt de finale energieconsumptie voor warmte omgerekend naar nuttige warmte met behulp van 

omzettingsrendementen. Voor de waarde van het rendement wordt het ministerieel besluit gehanteerd met betrekking 

tot kwalitatieve warmtekrachtkoppeling [2]. Deze omzettingsrendementen worden meegegeven in Bijlage 4. Dit levert de 

nuttige warmtevraag per sector uitgezonderd de zelfproducenten.  

In een derde stap, om de finale energieconsumptie voor warmte te berekenen, wordt de nuttige warmte van de zelfprodu-

centen in de sector opgeteld bij de finale energie consumptie voor warmteproductie uitgezonderd zelfproducenten. De 

nuttige warmte voor zelfproducenten wordt in het energiebalans proces rechtstreeks gerapporteerd via de WKK rapporte-

ring.  In Tabel 2 worden in de twee meest rechtse kolommen de finale energieconsumptie voor warmte gegeven en de 

nuttige warmte per sector. Deze kolommen vormen ook de invoer voor Tabel 1.  

 

[GWh] Finale 
energiecon-
sumptie uitge-
zonderd zelfpro-
ducenten 

[GWh] Finale ener-
gieconsumptie voor 
warmteproductie 
uitgezonderd zelf-
producenten 

[GWh] Nut-
tige warmte 
on-site 

[GWh] Finale 
energiecon-
sumptie zelfpro-
ducenten 

[GWh] Nut-
tige warmte 
van Zelfpro-
ducenten 

[GWh] Fi-
nale Energie 
Consumptie 
voor 
warmte 

[GWh] Nut-
tige warmte 

industrie 108.458 67.183 55.058 11.972 6.669 73.852 61.727 

tertiair 30.406 16.524 14.840 1.750 478 17.003 15.319 

huishoudens  59.348 47.709 38.219 3 3 47.712 38.222 

landbouw 3.218 3.127 2.691 6.306 3.744 6.871 6.435 

Tabel 2: Finale energieconsumptie voor warmtevraag en nuttige warmte-energie per sector in Vlaanderen (berekend uit energiebalans) 

 

  

 

4 Publiek beschikbaar op  https://www.energiesparen.be/energiestatistieken  

https://www.energiesparen.be/energiestatistieken
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 Uitsplitsing van de warmtevraag per technologie 

Onderstaand is de tweede template gegeven die in de rapporteringsinstructies werd voorgesteld. De template zelf is geen 

ǾŜǊǇƭƛŎƘǘ ŦƻǊƳŀŀǘ Ŝƴ ŜǊ ǿŜǊŘŜƴ ƪƭŜƛƴŜ ǿƛƧȊƛƎƛƴƎŜƴ ŀŀƴƎŜōǊŀŎƘǘΣ Ȋƻ ƎŜǾŜƴ ǿŜ ƻƻƪ ŘŜ ΨƭŀƴŘōƻǳǿΣ ōƻǎōƻǳǿ Ŝƴ ǾƛǎǎŜǊƛƧΩ ǎŜŎǘƻǊ 

expliciet mee5. We gaan dieper in op hoe deze tabel tot stand kwam. 

Deel I: Overzicht van verwarming en koeling  
2.(a) Rapportage van huidige verwarmings- en koelingsvoorziening    

2019     

On-site geleverde energie  Eenheid Waarde 

Woningsector 

Bronnen van fossiele brandstof 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 29.149 

Elektrische verwarming GWh/jaar 4.919 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 3 

Hernieuwbare energiebronnen 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 3.188 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 0 

Warmtepompen GWh/jaar 776 

Zonneboilers GWh/jaar 186 

Dienstensector 

Bronnen van fossiele brandstof 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 14.639 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 154 

Hernieuwbare energiebronnen 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 9 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 374 

Warmtepompen GWh/jaar 129 

Zonneboilers GWh/jaar 14 

Industriële sector 

Bronnen van fossiele brandstof 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 53.704 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 6.227 

Hernieuwbare energiebronnen 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 807 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 986 

Warmtepompen GWh/jaar 4 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Landbouw, bos-
bouw en visserij 

Bronnen van fossiele brandstof 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 2.726 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 3.238 

Hernieuwbare energiebronnen 

Ketels die uitsluitend warmte produceren GWh/jaar 41 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 429 

Warmtepompen GWh/jaar 0 

Andere technologieën GWh/jaar   

Off-site geleverde energie    

Woningsector 
Bronnen van fossiele brandstof 

Afvalwarmte GWh/jaar 2 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 0 

Andere technologieën GWh/jaar 1 

Hernieuwbare energiebronnen Afvalwarmte GWh/jaar 2 

 

5 ±ŜǊŘŜǊ ƛƴ Řƛǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƪƻǊǘŜƴ ǿŜ ŘŜȊŜ ǎŜŎǘƻǊ ŀŦ ǘƻǘ ΨƭŀƴŘōƻǳǿΩΦ  



 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////  

11.01.2021 Warmte in Vlaanderen, rapport 2020 pagina 17 van 87 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 0 

Andere technologieën GWh/jaar 1 

Dienstensector 

Bronnen van fossiele brandstof 

Afvalwarmte GWh/jaar 40 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 153 

Andere technologieën GWh/jaar 925 

Hernieuwbare energiebronnen 

Afvalwarmte GWh/jaar 36 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 106 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Industriële sector 

Bronnen van fossiele brandstof 

Afvalwarmte GWh/jaar 135 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 4.133 

Andere technologieën GWh/jaar 2 

Hernieuwbare energiebronnen 

Afvalwarmte GWh/jaar 123 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 9 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Landbouw, bos-
bouw en visserij 

Bronnen van fossiele brandstof 

Afvalwarmte GWh/jaar 0 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 14 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Hernieuwbare energiebronnen 

Afvalwarmte GWh/jaar 0 

Hoogrenderende WKK GWh/jaar 28 

Andere technologieën GWh/jaar 0 

Tabel 3: Uitsplitsing van de finale energieconsumptie on/off-site, per sector en technologie (berekend uit energiebalans) 

De rapporteringstemplate vermeldt expliciet dat er een onderscheid dient gemaakt te worden tussen on-site en off-site 

gegenereerde energie, waarbij een onderscheid dient gemaakt te worden tussen hernieuwbaar/niet-hernieuwbaar, uitge-

splitst over de technologieën. Deze gegevens worden niet op deze wijze, in dit formaat en met dit detailniveau weergegeven 

in het energiebalans proces, dus is het nodig om verschillende databronnen te combineren.   

We behandelen eerst de WYYΩǎΣ ǿŀŀǊǾƻƻǊ ŘƻƻǊ ƳƛŘŘŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ƧŀŀǊƭƛƧƪǎŜ ²YY ǊŀǇǇƻǊǘŜǊƛƴƎ ƎŜŘŜǘŀƛƭƭŜŜǊŘŜ ōǊŀƴŘǎǘƻŦǾŜǊōǊǳƛπ

ken, sectorgegevens en warmteproductie data bekend zijn die gerapporteerd worden aan Eurostat.  

In de rapportering voor de warmtekaart wordt voorgesteld het onderscheid te maken tussen on-site en off-site geleverde 

energie, er is echter geen sluitende definitie van het onderscheid tussen on-site en off-site. Voor de WKK inventaris inter-

ǇǊŜǘŜǊŜƴ ǿŜ ŘŜ ŘŜŦƛƴƛǘƛŜ Ǿŀƴ ΨƻŦŦ-ǎƛǘŜΩ ǿŀƴƴŜŜǊ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ ǘƻŜōŜƘƻƻǊǘ ŀŀƴ Ŝƴ geopereerd wordt door een energieleve-

rancier, waardoor deze installatie de facto onder de transformatiesector valt, en waarvan de warmte geleverd wordt aan 

de finale sector. Met behulp van de brandstofverbruiken, die per brandstof in de inventaris worden gegeven, wordt het 

onderscheid gemaakt tussen hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar. Er wordt -conform de Eurostat definities- enkel hoog-

renderende WKK beschouwd. We nemen aan dat de on-ǎƛǘŜ ²YYΩǎ ƛƴ ŘŜ ²YY ƛƴǾŜƴǘŀǊƛǎ ƻǾŜǊŜŜƴƪƻƳŜƴ ƳŜǘ ŘŜ ΨŀǳǘƻƴƻƻƳ 

producent of ȊŜƭŦǇǊƻŘǳŎŜƴǘΩΦ 

Voor de andere off-site energieproductie wordt gesteund op de warmtenetrapportering, waarin de energie geleverd aan 

ǎŜŎǘƻǊŜƴ Ǿƛŀ ŜŜƴ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ ǿƻǊŘǘ ƎŜǊŀǇǇƻǊǘŜŜǊŘΦ 5Ŝ ƘƻƻƎǊŜƴŘŜǊŜƴŘŜ ²YYΩǎ ǿƻǊŘŜƴ ƴƛŜǘ ŘǳōōŜƭ ƎŜǘŜƭŘΣ ŀŀƴƎŜȊƛŜƴ ȊŜ 

reeds via de WKK inventaris werden meegenomen. De afvalverbrandingsinstallaties die een warmtenet voeden worden 

apart gesommeerd, de geleverde warmte wordt opgesplitst in een aandeel hernieuwbaar en niet-hernieuwbaar en weer-

gegeven in Tabel 3. De overige geleverde warmte per sector wordt eveneens opgesplitst in fossiel ς hernieuwbaar en weer-

ƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ŘŜ ǘŀōŜƭ ƻƴŘŜǊ ΨŀƴŘŜǊŜ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜšƴΦ  

Voor de on-site geleverde energie worden de ΨǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇŜƴ Ŝƴ ǿŀǊƳǘŜǇƻƳǇōƻƛƭŜǊǎΩ Ŝƴ ΨȊƻƴƴŜōƻƛƭŜǊǎΩΣ ŘƛŜ ƛƴ ŘŜ ŜƴŜǊπ

giebalans worden weergegeven eveneens in de tabel verwerkt. Ook de elektrische verwarming op huishoudelijk niveau 

wordt aangevuld. Voor enkel-warmte ketels en andere technologieën zijn er geen systematische gegevens op 
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installatieniveau beschikbaar. Hiervoor wordt consistent met Tabel 1 en Tabel 2 de warmtevraag toegekend die niet onder 

hoogrenderende WKK, afvalverbranding, warmtepomp of zonneboiler valt. 

 

 Koeling en koelvraag 

Voor de koelvraag zijn veel minder data beschikbaar, aangezien deze niet systematisch gerapporteerd worden voor de 

Energiebalans.  

 Residentieel 

De koelvraag in de residentiële sector werd in de vorige warmtekaart op nul ingeschat, aangezien er geen betrouwbare 

gegevens beschikbaar zijn. Er is binnen Eurostat echter wel een inschatting waarnaar verwezen kan worden: 

Eurostat gegevens Belgische huishoudens [TJ] [GWh] 

Finale energieconsumptie 339275 94215 

Ruimtekoeling 218 61 

Ruimteverwarming 249269 69220 

Warm water 40210 11166 

Koken 5780 1605 

Tabel 4: Toepassingen in Belgische huishoudelijke finale energieconsumptie 2018 (bron Eurostat) 

Eurostat schat dus in dat de residentiële koelvraag zich verhoudt tot de vraag naar nuttige warmte  met een factor van 

0,074%. Wanneer we deze factor identiek veronderstellen voor Vlaanderen als voor België, kunnen we de 38.219 GWh 

nuttige warmte uit Tabel 2 omrekenen naar geschatte ruimtekoeling. Dit levert een inschatting van 28,3 GWh aan resi-

dentiële koelvraag.  

 Industrie en landbouw 

Voor de landbouwsector zijn helemaal geen data of inschattingen beschikbaar. Bij de vorige warmtekaart werd hiervoor 

nul verondersteld, en dit houden we zo in deze studie.  

Voor industrie is er een installatie bekend die in 2019 11 GWh koude heeft opgewekt.  

 Tertiair 

Voor koeling in de tertiaire sector is er geen inschatting gegeven door Eurostat, en zijn ook geen meetdata beschikbaar. In 

de vorige warmtekaart oefening werd de koeling door Fluvius (toenmalige Eandis) in Vlaanderen ingeschat op 1392 GWh 

[3]. Deze inschatting werd gemaakt op basis van de gebouwfuncties, het aantal vierkante meter per gebouwfunctie en een 

oude Nederlandse studie die een inschatting maakt van de koelvraag in gebouwen (Meijer 20086).  

Bijvoorbeeld, voor kantoorgebouwen werd in de Meijer-studie 70 MJ/m2 vloeroppervlakte aan koelvraag (=19,4 kWh per 

vierkante meter vloeroppervlakte) verondersteld, en met het aantal m2 kantoorgebouwen kon dan een inschatting gemaakt 

worden.  

Sinds 2006 is het aantal publieke gebouwen met koeling toegenomen van 10% naar 25% (bron langetermijnrenovatiestra-

tegie [4]). Het is echter niet bekend hoe dit zich vertaald heeft in energieverbruik voor koeling.  

 

6 Meijer 2008, http://senternovem.databank.nl/quickstep/QsBasic.aspx?cat_open=utiliteitsbouw  

http://senternovem.databank.nl/quickstep/QsBasic.aspx?cat_open=utiliteitsbouw
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Een relatief recente omvangrijke nieuwe sector op gebied van koelvraag zijn de datacenters. Via een internetopzoeking 

werden 12 datacenters in Vlaanderen onderzocht7. Voor 11 datacenters werd de exacte vloeroppervlakte gevonden, wat 

een gemiddelde oppervlakte gaf van 1318m2 per datacenter.   In [5], heeft een Nederlandse studie een koelvraag voor een 

datacenter van 1971kWh/jaar/m2 vloeroppervlakte gevonden. We gebruiken deze inschatting voor het aantal datacenters: 

ὧέέὰὭὲὫὨὥὸὥὧὩὲὸὩὶίρςρσρψά
ρωχρὯὡὬ

ώὶ
σρὋὡὬ 

Deze koelvraag wordt bij de koelvraag uit de vorige warmtekaart opgeteld. 

  

 

7 Onder andere via http://www.datacenters-benelux.com/belgie.cfm of https://lcl.be/nl-be/nieuws/laatste-updates-arti-

kels/nieuwe-datazaal-lcl-in-antwerpen en https://datacenterunited.com/ 

 

http://www.datacenters-benelux.com/belgie.cfm
https://lcl.be/nl-be/nieuws/laatste-updates-artikels/nieuwe-datazaal-lcl-in-antwerpen
https://lcl.be/nl-be/nieuws/laatste-updates-artikels/nieuwe-datazaal-lcl-in-antwerpen
https://datacenterunited.com/
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 Bestaande en geplande warmtenetten 

 

Figuur 1: Bestaande en geplande warmtenetten 2019 

Er zijn momenteel weinig warmtenetten in Vlaanderen in vergelijking met enkele andere lidstaten. Voor het jaar 2019 kon-

den 58 bestaande warmtenetten in Vlaanderen geïdentificeerd worden, ofwel 92km in totaal (sleuflengte). In Figuur 1 wor-

den 52 van hen met hun traject weergegeven, de anderen worden met een punt op kaart gezet.  

Het aandeel hernieuwbare energiebronnen voor de warmteproductie geleverd door warmtenetten bedroeg in 2019 34,1%. 

In 2018 bedroeg dit 34,6%. Het aandeel hernieuwbare energiebronnen voor warmteproductie geleverd door warmtenetten 

voor gegevensjaar 2017 en vroeger is niet bekend.  

In de tabel in bijlage 2 wordt voor elk bestaand en gepland net extra informatie weergegeven. 

Voor de bestaande netten gaat het om de volgende info: 

- Naam van het project, 

- Type netwerk, 

- Gemeente, 

- Warmtenetbeheerder, 

- Warmtenetleverancier, 

- Levering aan residentieel (JA/NEE/onbekend), 

- Levering aan industrie (JA/NEE/onbekend), 

- Levering aan diensten & publiek (JA/NEE/onbekend), 

- Temperatuursniveau warmtenet: 

o < 50°C: laag 

o 50 ς 70°C: midden 

o >= 70°C: hoog 

- Sleuflengte, 

- Opwekkers, 

- Energie geleverd aan warmtenet (4 categorieën), 

- Aandeel hernieuwbare restwarmte, 
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- Aandeel niet-hernieuwbare restwarmte, 

- Aandeel hernieuwbare niet-restwarmte, 

- Aandeel niet-hernieuwbare niet-restwarmte, 

- Financiering ontvangen? (JA/onbekend), 

- Financiering uit welke middelen, 

- Uitbreiding van het netwerk gepland? (JA/onbekend). 

 

Voor geplande netten: 

- Naam van het project, 

- Eigenaar, 

- Postcode, 

- Gemeente, 

- Subsidie call groene warmte/restwarmte (JA/NEE). 

 

Naast deze overzichtskaart worden een aantal detailkaarten toegevoegd van de trajecten van de warmtenetten waaraan 

in 2019 meer dan 20 GWh energie werd geleverd. Indien er zich in het gebied van de kaart nog andere warmtenetten 

bevinden, dan worden deze ook weergegeven. Voor het warmtenet van Brussels Airport (20-200GWh) wordt er geen de-

tailkaart opgenomen omdat de ligging van het traject niet bekend is.  
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Figuur 2: Overzicht van de bestaande warmtenetten in de haven van Antwerpen 

Lƴ ƘŜǘ !ƴǘǿŜǊǇǎŜ ƘŀǾŜƴƎŜōƛŜŘ ǿŜǊŘ ƛƴ ŘŜ ǎǘƻƻƳƴŜǘǘŜƴ Ψ9ŎƭǳǎŜΩ Ŝƴ Ψbм [ŜƛŘƛƴƎ LƴŘŀǾŜǊ-Lb9h{Ω ƻǇ ƭƛƴƪŜǊƻŜǾŜǊ ƳŜǘ ŜŜƴ ǘƻǘŀƭŜ 

sleuflengte van 5,5 km respectievelijk meer dan 200 GWh en tussen de 20 en 200 GWh geïnjecteerd voor energielevering 

aan bedrijven in zijn nabije omgeving. Daarnaast bevindt er zich op rechteroever nog het hoge temperatuur warmtenet 

ΨLƴŘŀǾŜǊ-!ƳƻǊŀǎΩΣ ƳŜǘ ŜŜƴ ƎŜƭŜǾŜǊŘŜ ŜƴŜǊƎƛŜ ǘǳssen 1 en 20 GWh en een sleuflengte van 1,3 km. Ook deze levert energie 

aan bedrijven in de nabije omgeving. De energie is hier telkens afkomstig vanuit afvalverbranding. 
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Figuur 3: Overzicht van de bestaande warmtenetten in de gemeente Gent 

Lƴ DŜƴǘ ǿƻǊŘǘ ƛƴ ŘŜ ƴŜǘǘŜƴ ΨDŜƴǘΩΣ Ψ{ǘƻǊŀ 9ƴǎƻ ς ±ƻƭǾƻΩΣ ΨL±!Dh ς ¦½ DŜƴǘΩ όǎǘƻƻƳƴŜǘύ Ŝƴ ΨbƛŜǳǿŜ 5ƻƪƪŜƴΩ ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ нл Ŝƴ 

de 200 GWh aan energie geïnjecteerd. Samen hebben ze een sleuflengte van 15,85 km. Daarnaast toont deze figuur nog 2 

anderŜ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘǘŜƴ ŘƛŜ ŀŀƴǿŜȊƛƎ ȊƛƧƴ ƛƴ DŜƴǘΥ Ψ/ƻƘƻǳǎƛƴƎ YŜǊǎŜƭŀŀǊΩ Ŝƴ Ψ²ŀǘŜǊ-link ς Eastman ς L±!DhΩΦ 
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Figuur 4: Warmtenet Brugge - IVBO 

IŜǘ ƘƻƎŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ Ψ.ǊǳƎƎŜ ς L±.hΩ ƳŜǘ ŜŜƴ ǎƭŜǳŦƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ммΣп ƪƳ ƘŜŜŦǘ ƛƴ нлмф ǘǳssen de 20 en de 200 

GWh aan energie getransporteerd vanuit afvalverbranding aan residentiële, industriële en tertiaire afnemers.  
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Figuur 5: Overzicht van de warmtenetten in Roeselare 

In Roeselare zorgt het hoge temperatuur warmǘŜƴŜǘ ΨaLwhaΩ ƳŜǘ ŜŜƴ ǎƭŜǳŦƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ ммΣо ƪƳ ǾƻƻǊ ŜŜƴ ŜƴŜǊƎƛŜǘǊŀƴǎǇƻǊǘ 

ǘǳǎǎŜƴ ŘŜ нл Ŝƴ нлл D²Ƙ Ǿŀƴǳƛǘ ŀŦǾŀƭǾŜǊōǊŀƴŘƛƴƎΦ IŜǘ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ Ψ{ƛƴǘ-LŘŜǎōŀƭŘΩ όмΣт ƪƳύ ƭŜǾŜǊǘ м-20 GWh aan energie. 

5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ōŜǾƛƴŘŜƴ ȊƛŎƘ ƛƴ wƻŜǎŜƭŀǊŜ ƴƻƎ ƘŜǘ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ ΨCƭǳǾƛǳǎ wƻŜǎŜƭŀǊŜ wƻƻōŀŜǊǘΩ όн ƪƳύ Ŝƴ ŘŜ ƪƭŜƛƴŜǊŜ ƴŜǘǘŜƴ Ψ{ǳōƴŜǘ 

±a9 IŜǘ [ŀŜǊŜΩ Ŝƴ Ψ{ŎƘƻƭŜƴ Ǿŀƴ aƻǊƎŜƴ wƻŜǎŜƭŀǊŜΩΦ 
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Figuur 6: Warmtenet SCK-CEN ς BP ς VITO en warmtenet Balmatt site VITO 

IŜǘ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ Ψ{/Y-CEN ς BP ς ±L¢hΩ ǾŜǊǾƻŜǊŘŜ ƛƴ нлмф 20-200 GWh aan energie naar de industrie en overige bedrijven 

ƛƴ ŘŜ ƻƳƎŜǾƛƴƎ Ŝƴ ƘŜŜŦǘ ŜŜƴ ǎƭŜǳŦƭŜƴƎǘŜ Ǿŀƴ рΣф ƪƳΦ 5ŀŀǊƴŀŀǎǘ ƛǎ ŜǊ ƻƻƪ ƘŜǘ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ Ψ.ŀƭƳŀǘǘ ǎƛǘŜΩ ƳŜǘ ŜŜƴ ǎƭŜǳŦƭŜƴƎǘŜ 

van 2 km, maar deze heeft in 2019 nog geen energie geleverd. 
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Figuur 7: Warmtenetten in de gemeente Leuven 

Lƴ [ŜǳǾŜƴ ȊƛƧƴ ŜǊ ŘǊƛŜ ƴŜǘǘŜƴΥ ƘŜǘ ƘƻƎŜ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǳǊ ǿŀǊƳǘŜƴŜǘ Ψ/ŀƳǇǳǎ DŀǎǘƘǳƛǎōŜǊƎΩ ƳŜǘ ŜŜƴ ŜƴŜǊƎƛŜƻǇǿŜƪƪƛƴƎ Ǿŀƴ нл-

нлл D²Ƙ Ǿƛŀ ŜŜƴ ŀŀǊŘƎŀǎƪŜǘŜƭΣ ƘŜǘ ƪƻǳŘŜƴŜǘ ΨWŀƴǎŜƴƛǳǎƘƻŦΩ όƴƻƎ ƴƛŜǘ ŀŎtief in 2019) en het hoge temperatuur warmtenet 

Ψ.ŀƭƪ ±ŀƴ .ŜŜƭ ς Ark ς ¢ǿƛǎǘΩ ƳŜǘ ŜŜƴ ŜƴŜǊƎƛŜ - opwekking van 1-20 GWh via een aardgasketel.  

 


























































































































